
ZAGOZDA

INOX,

d=12mm

opomba: luknje v zagozdo so vrtane po postavitvi

detajl zagozde strelne line M 1:1

 Fe plošča, 140/140/7mm

varovalna

razcepka

konglomerat prozorno tesnilo,

lepljeno na lehnjak

peskan rob

širine 3cm

varovalo proti izvleku ∅4
L=36mm

Fe,

L=110mm

lepljen na

steklu

kaljeno steklo

d=10mm

lepilo

ZAGOZDA

INOX,

d=12mm

LINA 1G  102

Fe zapah,

50*12mm,

peskan, lakiran s

prozornim lakom

ZAGOZDA

INOX,

d=12mm

LINA 1G  102

varovalo proti izvleku∅4
L=36mm

varovalo proti izvleku∅4
L=36mm

50*12mm, Fe,

peskan, lakiran s

prozornim lakom

varovalna

razcepka

Fe, L=110mm

lepljen na

steklu

Fe,

L=110mm

lepljen na

steklu

konglomerat prozorno tesnilo,

lepljeno zvezno na steklo

peskan rob

širirne 3cm

LINA 1G  102

VODILO ZAGOZDE -

INOX

1.7.16

ARHITEKTURA

PZI

1098

M 1:1
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 DETAJL ZAGOZDE- STRELNE LINE 1M 103, 1M 107

MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

GLEJ DETAJL ZASTEKLITVE

IN ZAPORE

MERE KONTROLIRATI, KO BO

POSTAVLJEN ODER

oznakadatum spremembe in dopolnitve

LJUBLJANSKI GRAD - TRAKT M - KAVARNA

DETAJL ZAGOZDE STRELNE LINE 1M 103,1M 107


