
+380.57

NOVO KALJENO STEKLO

lepljeno 2x10mm,

brušeno po vseh štirih robovih

v naklonu špalet

TLORIS    M 1:10

POGLED    M 1:10

POGLED   ZNOTRAJ

STRELNA LINA  1M 107

PREREZ   M 1:10

gank

nivo tlaka

obstoječi utor za zapah

v špaleti

UPORABITI OBSTOJEČO

INOX ZAGOZDO 100X173,2X12

d=12mm

UPORABITI OBSTOJEČI ZAPAH

COR-TEN (Fe) zapah 50x12mm

peskan 3cm rob

s stekl.kroglicami

NOVO KALJENO STEKLO,

lepljeno 2x10mm, robovi brušeni

zunaj

zunaj znotraj

C

B

A

obstoječe luknje

za zapahe

peskano s stekl.kroglicami

peskan 3cm rob

na notranji strani

obst.distančnik

NOVO ZASTEKLITEV OBVEZNO

PRILAGODITI PREREZU

V PREDPISANI RAVNINI !

MERE OBVEZNO VZETI POD

NADZOROM PROJEKTANTA !!!

prozorno tesnilo,lepljeno na steklo

prozorno tesnilo,

lepljeno na steklo

prozorno tesnilo,

lepljeno na steklo

UPORABITI OBSTOJEČI ZAPAH COR-TEN (Fe),

zagozda in vodilo INOX

znotraj

zunanji rob stekla

pozidati z lehnjaki

1.7.15

arhitektura
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ZASTEKLITEV STRELNE LINE 1M 107

MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA !

oznakadatum spremembe in dopolnitve
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ZASTEKLITEV STRELNE LINE 1M 107


