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NIVO GOTOVEGA PODA

JESEN 4 CM

SMREKA 3/3 CM

PLETENJE

JESEN 5.5/1.5 CM

SMREKA 4/1 CM

SMREKA 3/4.5 CM

JESEN 2.4 CM

SMREKA 3/3 CM

PREREZ B-B

NIVO GOTOVEGA PODA

PRITRDITVENA LETEV-JESEN

POLICA-JESEN 4 CM

DRŽALO ZA KLJUČE

P0GLED -POLICE

PREDAL-JESEN

PREREZ A-A

BETONSKI VALJ-PLESKAN

KOMPAS -VGRAJEN V PULT

JEKLENA PLOČEVINA
STENA VALJA 5 MM

JEKLENA PLOČEVINA 5 MM

JESEN 4 CM

NIVO GOTOVEGA PODA

2.
restavrirati površino obstoječega recepcijskega pulta
z vsemi detajli (popravilo in vgraditev kompasa)

Restavriranje obstoječih elementov opreme.
Navodila za izvajalca:
Gre za poseg pri katerem gre za ohranjanje materialne
substance in s tem identitete predmeta. Uporabljati metode, tehnike
in materiale, ki material stabilizirajo, a mu ne spreminjajo identitete.
Pomembno je, da popravil ne skrivamo, temveč jih v predmet
vključujemo kot integralni del predmeta in njegove zgodovine. Pri
tem naj se videz predmeta čim manj spremeni.
Povzeto po smernicah DRS (Društvo restavratorjev slovenije).

Pri vseh elementih opreme v katere se posega upoštevati obstoječo površinsko obdelavo.
Lakirane oz. oljene elemente opreme ponovno obdelati z isto obdelavo kot je obstoječa!
Način obdelave predlaga izvajalec in ga potrdi projektant!
V primeru nezmožnosti restavriranja obstoječega kosa opreme mora izvajalec izdelati
nov enakovreden element, za isto (ponujeno) cenovno enoto!

1.
izdelati nova vrata z zasteklitvijo
prehod med recepicijo in pisarno

4.
restavrirati površino obstoječih polic
2x levo in desno ter nad vrati

6.
restavrirati obstoječa vrata omare vgraditi nove pante višje
kvaltete 2x levo in desno od vrat, 2x nova ključavnica

5.
restavrirati obstoječ pult- mizo receptorja, vgraditi 2x
medeninasto rozeto- uvodnico za razvod kablov

3.
pod pultom vgraditi kovinske pohištvene uvodnice za
električno napeljavo, pozicije izpustov na mestu določi
investitor
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7.
DOBAVI SE NOV PISARNIŠKI STOL 1  KOM.
-vrtljiv s podnožjem na kolesih, nastavljiva višina
kot npr. TALIN  Operativni stol Greta, lesena školjka iz vezane
plošče (natur), kovinsko kromirano podnožje, oblazinjeno
sedišče in naslon v blagu kat. 2, dvižni mehanizem

NOV
PISARNIŠKI
STOL

NOV
PISARNIŠKI
STOL- višji
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