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?2; 1000 Ljubljana
213 | " . -
213 ) g Restavriranje obstojecin elementov opreme. Vrsta natrta: - Vzdrzevalna dela projekt opreme
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/ N OV A D E M O NTAZ NA R|—0 P N OVA D E M O NTAZNA KLO P Gre za poseg pri katerem gre za ohranjanje materialne vseina riose: PRITLICJE - PROSTOR 6 OPREMA
7 : : substance in s tem identitete predmeta. Uporabljati metode, tehnike
PREREZ Fo02-Fo2 in materiale,_ki material st_abilizirajo, amune sqrgminjajo identitete. m;ggmo 125 0910
Pomembno je, da popravil ne skrivamo, temvec jih v predmet
. vkljuéujemo kot integralni del predmeta in njegove zgodovine. Pri A R C 0
tem naj se videz predmeta ¢im manj spremeni.
R Povzeto po smernicah DRS (Drustvo restavratorjev slovenije). NOVA GORICA doo
Klo PROJEKTIRANJE - OBLIKOVANJE - INZENIRING
: Pri vseh elementih opreme v katere se posega upoStevati obstojeco povrsinsko obdelavo.
Lakirane oz. oljene elemente opreme ponovno obdelati z isto obdelavo kot je obstojeca! Gréna 10
Nacin obdelave predlaga izvajalec in ga potrdi projektant! 5000 Nova Gorica
V primeru nezmoznosti restavriranja obstoje¢ega kosa opreme mora izvajalec izdelati ger'n;';axargg?;(gizﬁit
TLO RIS PR O STO R 6 nov enakovreden element, za isto (ponujeno) cenovno enoto!
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