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Restavriranje obstojecih elementov opreme.

Navodila za izvajalca:

Gre za poseg pri katerem gre za ohranjanje materialne

substance in s tem identitete predmeta. Uporabljati metode, tehnike
in materiale, ki material stabilizirajo, a mu ne spreminjajo identitete.
Pomembno je, da popravil ne skrivamo, temvec¢ jih v predmet
vkljuéujemo kot integralni del predmeta in njegove zgodovine. Pri
tem naj se videz predmeta ¢im manj spremeni.

Povzeto po smernicah DRS (Drustvo restavratorjev slovenije).

Lakirane oz. oljene elemente opreme ponovno obdelati z isto obdelavo kot je obstojeca!
Nacin obdelave predlaga izvajalec in ga potrdi projektant!

V primeru nezmoznosti restavriranja obstoje¢ega kosa opreme mora izvajalec izdelati
nov enakovreden element, za isto (ponujeno) cenovno enoto!

Pri vseh elementih opreme v katere se posega upoStevati obstojeco povrsinsko obdelavo.

1

restavrirati povr§ino obstojece police / zagotoviti z

mozZnost enostavne demontaze (CiCenje- servis grelnih
teles) oz. izdelati novo dim. 37/139cm

2

na obstoje¢em okvirju zamenjati poskodovano hrbti§ce-
pletenina (lesena vlakna) )z novim v istem izgledu in

obdelavi
3

restavrirati povrsino obstojece sedalne povrsine in hrbtis¢a
z vsemi detajli vpenjanja

4,

restavrirati povrsino obstoje€ih letev in na mestih kjer
poskodovane ali manjkajo nadomestiti z novimi

4.

nova zidna ni$a z zunanjim robom poravnana z ravnino
stene iz lesene masivne plosce
enakega izgleda kot klop (za letake)

3

restavrirati povrsino obstojece sedalne povrsine in hrbtis¢a
z vsemi detajli vpenjanja

Vsebina ribse:

NaroCnik/ Javni zavod Ljubljanski grad
Investitor: .
Grajska planota 1
1000 Ljubljana
Obieky_ Projekt opreme za objekt Metelkova 8,
Lokaciia: 1000 Ljubljana
Vrsta natrta: - VzdrZevalna dela projekt opreme
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