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TLORIS

SOBA 102.
-okvirna pozicija konvektroja na nasprotni strani kot
prikazuje slika
-točno pozicijo določiti na mestu, potrdijo investitor,
projektant in predstavnik avtorja zasnove celice

SOBA 102.
-v obstoječem opečnem zidu izdelati AB ojačitev
za pritrditev elementa stopnic, ki je statično nestabilen
-na omari se vgradi manjkajoč lesen točkovni ročaj cca. fi
2cm po izgledu obstoječih

SOBA 102.
-strokovno popravilo stola, elemet sedalne površine odstopil
-stol je avtorsko delo prof. Suhadolca
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NADSTROPJE- CELICA 102

O-141:25

Vgradnja konvektorjev v celice
Navodila za izvajalca: (POZICIJE KONVEKTORJEV SO INFORMATIVNE DOKONČNE DOLOČITI NA MESTU)
Celice/ nastanitvene enote so avtorska umetniška dela. Investitor bo za posege  pridobil soglasja
avtorske skupine oz. njihovega predstavnika.
Izvajalec mora pred začetkom del v posamezni enoti zaščititi obstoječe elemente. Začita mora biti izvedena z
elementi, ki bi preprečevali poškodbe obstoječega inventarja. Vse eventualne poškodbe in posledično popravila
krije izvajalec. Celice so umetniška stavritev zato bi ob eventualni poškodbi npr. freske bilo potrebno angažirati
avtorja!
Pred pričetkom vgradnje konvektorjev mora izvajalec zarisati vse trase za napajanje enot na stene in pridobiti
soglasje investitorja ter projektanta pred posegom.
Zaščitna sredstva (varovanje inventarja) upoštevati v ponujeni ceni vgradnje konvektorjev!

   Predvideti tako strojno "razbijanje" stene kot rezanje oz. ročno razbijanje obstoječe opečne kons.
   Pred deli statik preveri in potrdi da ne gre za nosilno konstrukcijo.
   Predviden poseg je cca. 30 cm v globino opečne stene in je odvisen od tehnologije konvektorjev.
   Ob zamenjavi elementa (konvektorja) skladno z njegovimi dimenzijami prilagoditi odprtino potrebno za vgradnjo.
   Upoštevati dejansko stanje vgrajene opreme v posamezni celici, načrt lahko v določnih primerih odstopa od
   izvedenega stanja.
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