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restavrirati povrino obstojeCega recepcijskega pulta
z vsemi detajli (popravilo in vgraditev kompasa)

3.
pod pultom vgraditi kovinske pohistvene uvodnice za
elektricno napeljavo, pozicije izpustov na mestu doloGi
investitor

7.

DOBAVI SE NOV PISARNISKI STOL 1 KOM.

-vrtljiv s podnoZjem na kolesih, nastavljiva visina

kot npr. TALIN Operativni stol Greta, lesena Skoljka iz vezane
plosce (natur), kovinsko kromirano podnoZje, oblazinjeno
sedisCe in naslon v blagu kat. 2, dvizni mehanizem

4
restavrirati povrsino obstojecih polic
2x levo in desno ter nad vrati

LA

5.
restavrirati obstoje¢ pult- mizo receptorja, vgraditi 2x
medeninasto rozeto- uvodnico za razvod kablov

6.
restavrirati obstojeCa vrata omare vgraditi nove pante visje
kvaltete 2x levo in desno od vrat, 2x nova klju¢avnica

Restavriranje obstojecih elementov opreme.

Navodila za izvajalca:

Gre za poseg pri katerem gre za ohranjanje materialne

substance in s tem identitete predmeta. Uporabljati metode, tehnike
in materiale, ki material stabilizirajo, a mu ne spreminjajo identitete.
Pomembno je, da popravil ne skrivamo, temve¢ jih v predmet
vkljuujemo kot integralni del predmeta in njegove zgodovine. Pri
tem naj se videz predmeta ¢im manj spremeni.

Povzeto po smernicah DRS (Drustvo restavratorjev slovenije).

Pri vseh elementih opreme v katere se posega upoStevati obstojeco povrsinsko obdelavo.
Lakirane oz. oljene elemente opreme ponovno obdelati z isto obdelavo kot je obstojeca!
Nacin obdelave predlaga izvajalec in ga potrdi projektant!

V primeru nezmoznosti restavriranja obstoje¢ega kosa opreme mora izvajalec izdelati
nov enakovreden element, za isto (ponujeno) cenovno enoto!
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