1.
restavrirati povr$ino lesenega podnoZja postelje
35 kom.

2.
28 x vgraditi kjucavnico
za 0sebno kontrolo odpiranja npr.
SALTO XS4 Locker lock kompadibilno z sistemom, istega tipa
ki bo sluZil kontroli odpiranja (v beli barvi)

Naronik/ — jaynj zavod Ljubljanski grad
Investitor: .

Grajska planota 1

1000 Ljubljana

Objekt/ Projekt opreme za objekt Metelkova 8,
Lokaciia: 1000 Ljubljana

Vrsta natrta:  VzdrZevalna dela projekt opreme
Restavriranje obstojecih elementov opreme.
Navodila za izvajalca: o ) vsevina ribse: MIANSARDA - LEZISCA OPREMA
Gre za poseg pri katerem gre za ohranjanje materiaine
substance in s tem identitete predmeta. Uporabljati metode, tehnike .
. . . . e L . Projektivno
in materiale, ki material stabilizirajo, a mu ne spreminjajo identitete. podjetje: 125 0910
Pomembno je, da popravil ne skrivamo, temvec¢ jih v predmet
vkljuéujemo kot integralni del predmeta in njegove zgodovine. Pri A R % C 0
tem naj se videz predmeta ¢im manj spremeni.
Povzeto po smernicah DRS (Drustvo restavratorjev slovenije). PNRSEXQNE ?}BFE“KE@ - iziwﬁva
Pri vseh elementih opreme v katere se posega upoStevati obstojeco povrsinsko obdelavo. ;
Lakirane oz. oljene elemente opreme ponovno obdelati z isto obdelavo kot je obstojecal e k0 corica
Nacin obdelave predlaga izvajalec in ga potrdi projektant! Tel./Fax: (05)3023265
V primeru nezmoZnosti restavriranja obstojeCega kosa opreme mora izvajalec izdelati E-mail: arcong@siol.net
nov enakovreden element, za isto (ponujeno) cenovno enoto!
St. projekta: Merilo: Datum: St. risbe:
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