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Restavriranje obstoječih elementov opreme.
Navodila za izvajalca:
Gre za poseg pri katerem gre za ohranjanje materialne
substance in s tem identitete predmeta. Uporabljati metode, tehnike
in materiale, ki material stabilizirajo, a mu ne spreminjajo identitete.
Pomembno je, da popravil ne skrivamo, temveč jih v predmet
vključujemo kot integralni del predmeta in njegove zgodovine. Pri
tem naj se videz predmeta čim manj spremeni.
Povzeto po smernicah DRS (Društvo restavratorjev slovenije).

Pri vseh elementih opreme v katere se posega upoštevati obstoječo površinsko obdelavo.
Lakirane oz. oljene elemente opreme ponovno obdelati z isto obdelavo kot je obstoječa!
Način obdelave predlaga izvajalec in ga potrdi projektant!
V primeru nezmožnosti restavriranja obstoječega kosa opreme mora izvajalec izdelati
nov enakovreden element, za isto (ponujeno) cenovno enoto!
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2.
restavrirati površino obstoječih stolov v celoti - 14 kom.
na noge stolov vgraditi drsne elemente za zaščito
lesenega poda

1.
restavrirati površino obstoječih miz v celoti - 4 kom.
na noge miz vgraditi drsne elemente za zaščito
lesenega poda

3.
restavrirati površino obstoječih klopi v celoti glej tloris
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3.
restavrirati površino obstoječih klopi v celoti glej tloris
klopi se na označenih mestih demontirajo zaradi servisa
grelnih teles.
Ponovna vgradnja obstoječih ali novih sedalnih površin na
način z možnostjo kasnejše demontaže!

2.
restavrirati površino obstoječih stolov v celoti - 14 kom.
na noge stolov vgraditi drsne elemente za zaščito
lesenega poda

1.
restavrirati površino obstoječih miz v celoti - 4 kom.
na noge miz vgraditi drsne elemente za zaščito
lesenega poda
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4
vzdolž klopi v nivoju tlaka vgraditi leseno lakirano letev
isti izgled kot sedalo 20tm

MIZAMIZA

 MIZAMIZA

STOLKLOP

NOVA DEMONTAŽNA KLOPNOVA DEMONTAŽNA KLOP
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NIVO GOTOVEGA PODA

ZAKLJUČNA LETEV 1.2/6 CM

KANAL ZA VPIHOVANJE
ZRAKA PO PROJEKTU

STROJNIH INSTALACIJ

KLOP-KOT PREREZ B-B

PREREZ Fo2-Fo2

BLAZINA-OBEŠENA S TRAKOVI

BLAGO IN BARVA PO IZBIRI

ARHITEKTA

RADIJ LOKA,R=21 CM

PREREZ Fo1-Fo1

NIVO GOTOVEGA PODA JEKLENI PROFIL U 60

ZAKLJUČNA LETEV-JESEN 1.2/6 CM

KANAL ZA VPIHOVANJE ZRAKA
PO DOGOVORU S PROJEKTANTOM
STROJNIH INSTALACIJ

APNENO CEMENTNI OMET 2 CM
PORAVNAN Z OBSTOJEČIM OMETOM

KLOP-JESEN 4 CM

PODKONSTRUKCIJA-SMREKA 10/2.4CM

POGLED

LETEV-SMREKA 5/5 CM

PERFORIRANA PLOČEVINA-INOX 1MM
LUKNJE 0 6MM-OSNI RAZMAK 10MM

NIŠA ZA VPIHOVANJE TOPLEGA

ZRAKA-POVEZANA S KANALOM V PODU

PODZIDAVA KLOPI-NF OPEKA

DEMONTAŽNA
SEDALNA
POVRŠINA

DEMONTAŽNA
SEDALNA
POVRŠINA

KLOP KLOP

4.
3kom. reflektorji kot npr. Pipes C/ INTRA LIGHTING na
ležišču iz pohištvene cevi 30/ 30/3600mm barva črna za
pritrjevanje reflektorjev.
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