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NIVO GOTOVEGA PODA

Restavriranje obstoječih elementov opreme.
Navodila za izvajalca:
Gre za poseg pri katerem gre za ohranjanje materialne
substance in s tem identitete predmeta. Uporabljati metode, tehnike
in materiale, ki material stabilizirajo, a mu ne spreminjajo identitete.
Pomembno je, da popravil ne skrivamo, temveč jih v predmet
vključujemo kot integralni del predmeta in njegove zgodovine. Pri
tem naj se videz predmeta čim manj spremeni.
Povzeto po smernicah DRS (Društvo restavratorjev slovenije).

Pri vseh elementih opreme v katere se posega upoštevati obstoječo površinsko obdelavo.
Lakirane oz. oljene elemente opreme ponovno obdelati z isto obdelavo kot je obstoječa!
Način obdelave predlaga izvajalec in ga potrdi projektant!
V primeru nezmožnosti restavriranja obstoječega kosa opreme mora izvajalec izdelati
nov enakovreden element, za isto (ponujeno) cenovno enoto!

TLORIS PROSTOR 7 TOČILNI PULT

POGLED TOČILNI PULTPREREZ A-A TOČILNI PULT

PREREZ A-A TOČILNI PULT

REZANE STEKLENICE

LESENA OBLOGA

KOVINSKI PODSTAVEK

KUHINJSKA TEH. NI DEL TEGA PROJ.

1.
vsi kovinski elementi na in ob točilnem pultu se na novo
prebarvajo z isto barvo kot je  obstoječa.

2.
Menjava svetil, 8 kom. isti izgled kot obstoječa/ z LED
žarnicami

3.
Menjava 5 kom. manjkajočih rezanih steklenic istega izgleda
kot obstoječe

4.
Menjava hrbtišča iz akrilnega stekla za rezanimi
steklenicami,akrilno steklo mat bele barve detajli vgradnje
na način da je možno enostavno čiščenje dim. 2,6 x 0,25m

5.
restavrirati leseno horizontalno površino obstoječega pulta
z vsemi detajli in zaključki površina mora biti odporna na
vodo in mehanske udarce!

7.
restavrirati leseno čelno površino obstoječega pulta
z vsemi detajli in zaključki površina mora biti odporna na
vodo in mehanske udarce!

6.
na  zadnji strani vgraditi LED linijsko svetilo vzdolž celotnega
pulta 2,50tm6.

na  zadnji strani vgraditi LED linijsko svetilo
vzdolž celotnega pulta 2,50tm

7

8.
Audio oprema se prestavi v  prostor 5- pisarna recepcija.
Na tem mestu predideti hladilnik, prostor za servisni voziček
in omara za pribor, vse po načrtu avtorja.

Projektivno

podjetje:

IZS 0910

Naročnik/

Investitor:

Javni zavod Ljubljanski grad

Grajska planota 1

1000 Ljubljana

04. 2018

Datum:
Št. projekta:

Št. risbe:
Merilo:

Vrsta načrta:

Grčna 10

5000 Nova Gorica

Tel./Fax: (05)3023265

E-mail: arcong@siol.net

Objekt/

Lokacija:

Projekt opreme za objekt Metelkova 8,

1000 Ljubljana

Vsebina ribse:

Vzdrževalna dela projekt opreme

22-18 SS

PRITLIČJE - PROSTOR 7 OPREMA

O-061:25

AutoCAD SHX Text
A  R        C  O

AutoCAD SHX Text
NOVA GORICA   d.o.o.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTIRANJE - OBLIKOVANJE - INZENIRING


