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PREREZ A-A TOCILNI PULT

na zadnji strani vgraditi LED linijsko svetilo
vzdolZ celotnega pulta 2,50tm
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TLORIS PROSTOR 7 TOCILNI PULT

L

(|

L 021005

-
=
m
=
=
rm
D »
|
| o |
>~
=
T
=
()
| |

=
-
y
N
r

0.9

POGLED TOCILNI PULT

Restavriranje obstojecih elementov opreme.

Navodila za izvajalca:

Gre za poseg pri katerem gre za ohranjanje materialne

substance in s tem identitete predmeta. Uporabljati metode, tehnike
in materiale, ki material stabilizirajo, a mu ne spreminjajo identitete.
Pomembno je, da popravil ne skrivamo, temvec jih v predmet
vkljuéujemo kot integralni del predmeta in njegove zgodovine. Pri
tem naj se videz predmeta ¢im manj spremeni.

Povzeto po smernicah DRS (Drustvo restavratorjev slovenije).

Pri vseh elementih opreme v katere se posega upoStevati obstojeco povrsinsko obdelavo.

Lakirane oz. oljene elemente opreme ponovno obdelati z isto obdelavo kot je obstojeca!
Nacin obdelave predlaga izvajalec in ga potrdi projektant!

V primeru nezmoznosti restavriranja obstoje¢ega kosa opreme mora izvajalec izdelati
nov enakovreden element, za isto (ponujeno) cenovno enoto!

1.
vsi kovinski elementi na in ob toilnem pultu se na novo
prebarvajo z isto barvo kot je obstojeca.

2.
Menjava svetil, 8 kom. isti izgled kot obstoje¢a/ z LED
Zarnicami

3.
Menjava 5 kom. manjkajocih rezanih steklenic istega izgleda
kot obstojece

4.
Menjava hrbti$¢a iz akrilnega stekla za rezanimi
steklenicami,akrilno steklo mat bele barve detajli vgradnje

na nacin da je mozno enostavno €is¢enje dim. 2,6 x 0,25m

8.

Audio oprema se prestavi v prostor 5- pisarna recepcija.
Na tem mestu predideti hladilnik, prostor za servisni vozicek
in omara za pribor, vse po nacrtu avtorja.

5.

restavrirati leseno horizontalno povrsino obstojecega pulta
z vsemi detajli in zakljucki povr§ina mora biti odporna na
vodo in mehanske udarce!

6.
na zadnji strani vgraditi LED linijsko svetilo vzdolZ celotnega
pulta 2,50tm

7.

restavrirati leseno ¢elno povrsino obstojecega pulta

z vsemi detajli in zakljucki povr§ina mora biti odporna na
vodo in mehanske udarce!
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