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0.1 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ST. 1099 - PZ|
INVESTITOR: MESTNA OBCINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

(ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedez)

OBJEKT: LJUBLJANSKI GRAD - VSTOPNI MOST
Grajska planota 1, Ljubljana

(ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedez)

VRSTA PROJEKTNE PZI

DOKUMENTACIJE: Projektna dokumentacija za izvedbo
ZA GRADNJO: VZDRZEVANJE OBJEKTA
PROJEKTANT: AMBIENT d.o.0., Ljubljana

Mestni trg 25, 1000 Ljubljana
Direktor: Martin Ravnikar mag.inz.arh.

(naziv projektanta, sedez, ime in podpis odgovorne osebe projektanta in Zig)

ODGOVORNI VODJA Marija M. KREGAR, univ. dipl. inz. arh. A-0206
PROJEKTA:

(ime odgovornega vodje projekta, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka, osebni Zig, podpis)

STEVILKA PROJEKTA: 1099A-0

KRAJ IN DATUM IZDELAVE
PROJEKTA: OKTOBER 2023
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Naslovna stran vodilnega nacrta

Kazalo vsebine projektne dokumentacije (obrazec 3)
Podatki o udelezencih, gradnji in dokumentaciji (obrazec 1A)
Izjava projektanta in vodje projekta (obrazec 2B)

Splosni podatki o gradnji (obrazec 4)

Zbirno tehnic¢no porocilo
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PRILOGA 3
0.1 KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NACRTOV

Pzl PID
po potrebi dodaj vrstice navesti tiste nacrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv nacrta Stevilka nacrta naziv naCrta Stevilka nacdrta

1 NACRT ARHITEKTURE 1099A - PZI

2 ELABORAT SANACIJE ARMIRANOBETONSKE

KONSTRUKCIJE MOSTU NA LJUBLJANSKI GRAD ~ 220/2019N

3 NACRT ELEKTRO INSTALACIJ IN OPREME ELD - 19 - 020 - 50

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV

PZI
po potrebi dodaj vrstice

naziv izkaza §t. izkaza

LJUBLJANSKI GRAD — VSTOPNI MOST PZI-1099A 1



AMBIENT d.o.0., Mestni trg 25, 1000 Ljubljana

telefon: 01 / 2511 808, 01 / 2511 807; fax: 01 / 2511 795; e-mail: ambient@ambient.si

PRILOGA 1A

0.2 PODATKI O UDELEZENCIH,
GRADNJI IN DOKUMENTACIJI

PRILOGA 1A
PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACHJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv druzbe

MESTNA OBCINA LJUBLJANA

naslov ali sedez druzbe

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

elektronski naslov

damjana.krizman@]Ijubljanskigrad.si

telefonska Stevilka

041 965 782

davcéna Stevilka

67593321

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

LJUBLJANSKI GRAD - VSTOPNI MOST
Grajska planota 1, Ljubljana

naziv gradnje se doloci po namenu glavnega objekta

kratek opis gradnje

VZDRZEVANJE OBJEKTA. Sanacija mostne AB konstrukcije ter zamenjava
zacasne ograje z novo inox ograjo med obstojece AB ograjne stebrice z luémi.

Seznam objektov, ureditev povrsin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje [_] novogradnja - novozgrajen objekt
Oznaciti vse ustrezne vrste gradnje [] novogradnja - prizidava

[ ] rekonstrukcija

[ sprememba namembnosti

[ ] odstranitev
DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

(1ZP, DGD, PZ, PID)

PZI

] sprememba dokumentacije

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

Stevilka projekta

1099A- PZI

datum izdelave

1.10.2023

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe)

Ambient, projektivno podjetje d.o.o

naslov

Mestni trg 25, 1000 Ljubljana

vodja projekta

Marija M. Kregar udia.

identifikacijska Stevilka

A-0206

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta

Martin Ravnikar mia.

podpis odgovorne osebe projektanta

LJUBLJANSKI GRAD — VSTOPNI MOST

PZl - 1099A
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AMBIENT d.o0.0., Mestni trg 25, 1000 Ljubljana PRILOGA 1A
telefon: 01 /2511 808, 01/ 2511 807; fax: 01 / 2511 795; e-mail: ambient@ambient.si PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACUI

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrsnakoli gradiva, ki sluzijo
vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podrocni predpisi, npr.
geodetski nacrt, geomehansko porocilo), v fazi PZI in PID pa nacrti ter poroCila o preveritvi ustreznosti strokovnih reSitev, kadar se pri projektiranju
ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehnicnih smernic.

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

Marija M. Kregar udia, A-0206

navedba gradiv, ki so jih izdelali Arhitekturni nacrti, St.nacrta: 1099A-A
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

Iztok Leskovar, univ.dipl.inz.gradb.

ELABORAT SANACIJE ARMIRANOBETONSKE KONSTRUKCIJE MOSTU NA
LJUBLJANSKEM GRADU, 288/2019-N

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE
ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka
navedba gradiv, ki so jih izdelali NACRT ELEKTRO INSTALACIJ, ELD - 19 - 020 - 50, ELDATA d.d.
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJINISTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

mag. Borut Glavnik,univ.inz.el. 1ZS E-0002

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI PROSTORSKI NACRTOVALCI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK
ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali
neustrezno izpusti ali po potrebi dodaj vrstice

LJUBLJANSKI GRAD — VSTOPNI MOST PZl - 1099A 2



PRILOGA 2B
IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTAV PZI

PRILOGA 2B

03 1ZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTA V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) Ambient, projektivno podjetje d.o.o
naslov Mestni trg 25, 1000 Ljubljana
odgovorna oseba projektanta direktor: Martin Ravnikar mia.

IN VODJA PROJEKTA

vodja projekta Marija M. KREGAR, univ. dipl. inz. arh.
identifikacijska Stevilka A-0206

IZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,
da omogoca kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v asu gradnje in vzdrzevanja objekta,

- da so izbrane tehnicne resitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, tehni€nimi smernicami
in pravili stroke,

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vkljuceni vsi ustrezni pooblasceni arhitekti, pooblas¢eni inzenirji ter drugi

strokovnjaki, katerih strokovne resSitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge
znacilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta Marija M. KREGAR, univ. dipl. inZz. arh.

identifikacijska Stevilka A-0206

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Martin Ravnikar, mia., direktor

podpis odgovorne osebe projektanta

LJUBLJANSKI GRAD — VSTOPNI MOST PZI - 1099A 1



PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

PRILOGA 4

04  SPLOSNI PODATKI
O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje VSTOPNI MOST NA LJUBLJANSKEM GRADU, Grajska planota 1, Ljubljana

naziv gradnje se doloci po namenu glavnega objekta

VZDRZEVANJE OBJEKTA. Sanacija mostne AB konstrukcije ter zamenjava

kratek opis gradnje zaGasne ograje z novo inox ograjo med obstojece AB ograjne stebrice z luémi.

Seznam objektov, ureditev povr§in in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

kratek opis spremembe zaradi vegjih odstopanj
od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, Ce gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljainih del

[]

vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

Oznaciti vse ustrezne vrste gradnje novogradnja - prizidava

rekonstrukcija

[]
[]
[] sprememba namembnosti
[ ] odstranitev

glavni objekt

pripadajoci objekti

objekt z vplivi na okolje [ ] DA

Stevilka GD za obstojeCe objekte 351-399/89-07/PC

datum GD za obstojece objekte 18.6.1991

navedba uprav. organa, ki je izdal GD Obcina Ljubljana Center

ZEMLJISCA ZA GRADNJO

[] seznam zemljis¢ je v priloZeni tabeli

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRSIN
IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe

katastrska ob¢ina Poljansko predmestje
Stevilka katastrske obcCine 1727
parc. §t. *57

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA GJI
Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske ob¢ine

parc. §t.

ELEKTRIKA

katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

PLIN

PZl - 1099A 6



katastrska ob¢ina

PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

Stevilka katastrske ob¢ine

parc. §t.

TOPLOVOD

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. §t.

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katastrska obcina

Stevilka katastrske ob¢ine

parc. §t.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska obcina

Stevilka katastrske ob¢ine

parc. §t.

ODVAJANJE METEORNIH VODA

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske ob¢ine

parc. §t.

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske ob¢ine

parc. §t.

DRUGO (NAVEDI)

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. St.

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske ob¢ine

parc. §t.

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost. V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavija.

vrsta infrastrukture

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske ob¢ine

parc. §t.

SEZNAM D: OBMOCJE GRADBISCA 1ZVEN SEZNAMA A

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpisejo se zemljis¢a za obmocje gradbiSca izven

obmocja nameravane gradnje.

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. §t.

SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpisejo se zemlji§¢a za ureditve, ki jih je treba izvesti

zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske ob¢ine

parc. §t.

PZl - 1099A



LOKACIJSKI PODATKI

PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

prostorski akt

PUP C9 GRAD (ur. list RS st. 34/96) ; Uradni list RS, st. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN,
92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 12/18 - DPN in 42/18

EUP

GR-29, CDkC,3

namenska raba

12730 - kulturni spomeniki

zazidana povrsina

URBANISTICNI KAZALCI

samo za Stavbe

a) povrsina vseh objektov na stiku z
zemljiScem

faktor zazidanosti (FZ)

b) tlakovane odprte bivalne povrsine

faktor izrabe (FI)

c) tlakovane prometne in funkcionalne
povrsine

faktor odprtih bivalnih povrSin (FOBP)

d) zelene povrsine

faktor zelenih povrsin (FZP)

velikost gradbene parcele (at+b+c+d)

drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z
zakonom o urejanju prostora

(obvezno po letu 2021)

podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

Izpolniti v IZP in DGD, razen ce gre za spremembo namembnosti.

predvidena lokacija prikljucitve k.o. parcelna &t.
komunalna oskrba

OSKRBA S PITNO VODO

ELEKTRIKA

PLIN

TOPLOVOD

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

ODVAJANJE METEORNIH VODA

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

TELEFONIJA

KABELSKA TV

DRUGO (NAVEDI)

N I ) A M

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

Izpolniti v IZP in DGD, Ce je za poseg relevantno.

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA

[] SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA OBMOCJA

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE

[] KULTUROVARSTVENO MNENJE

PZl - 1099A 8



PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE

[ ] KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV DEDISCINE

VARSTVO NARAVE [] NARAVOVARSTVENO MNENJE

VARSTVO VODA [] VODNO MNENJE

VARSTVO GOZDOV [C] MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU

RIBISKI OKOLIS [] MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOCJU RIBISKEGA OKOLISA
OKOLJE DIVJADI [] MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI

OBMOCJE MEJNEGA PREHODA

] MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOCJU MEJNEGA PREHODA

CARINA

O MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA OBMOCJA UNIJE

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD [] MNENJE

ELEKTRIKA ] MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
PLIN [] MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
TOPLOVOD [] MNENJE

FEKALNE VODE [] MNENJE

METEORNE VODE [] MNENJE

TELEFONIJA [] MNENJE

KABELSKA TV [] MNENJE

JAVNE CESTE [] MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST
ZELEZNICE [] MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ZELEZNIC
LETALISCA [] MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA LETALISC
VARNOST PLOVBE MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANISKE INFRASTRUKTURE AL

OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI' V MORJU

OBJEKT V MEJAH RUDNISKEGA
PROSTORA

[ MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNISKEGA PROSTORA

OBJEKT V VAROVALNEM PASU
ZICNISKE NAPRAVE

[] MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ZICNIC

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD (] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV

ELEKTRIKA (] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV

PLIN [ ] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV

TOPLOVOD (] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV

FEKALNE VODE [ ] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV

METEORNE VODE [ ] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV

DOSTOP [] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV

DRUGA MNENJA

JEDRSKA VARNOST [] MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST

SEVALNA VARNOST [ ] MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST

KMETIJSKO GOSPODARSTVO ] I}Lﬂhl;llllzf_lltlljléééGGARéggggék:g[Er}\(/gNSTRUKCIJO VELIKEGA OBRATA

VETERINA [ ] MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM NADZOROM

OBRAMBA L] MNEIV\JJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA
UPOSTEVANJA OBRAMBNIH POTREB

METEOROLOSKA DEJAVNOST [ ] 1ZDAJANJE PROJEKTNIH POGOJEV Z VIDIKA

VARSTVA 1IZVAJANJA METEOROLOSKE DEJAVNOSTI

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisuiejo za vsak objekt posebei. pri Cemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta.

PZl - 1099A 9



PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

OBJEKT 1 - STAVBA
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta VSTOPNI MOST NA LJUBLJANSKEM GRADU, Grajska planota 1, Ljubljana

VZDRZEVALNA DELA. Sanacija mostne AB konstrukcije ter zamenjava zaéasne

kratek opis objekta ograje z novo inox ograjo med obstojece AB ograjne stebrice z luémi.

V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.

parcelna Stevilka 57
katastrska obcina 1727 Poljansko predmestje
vrsta gradnje VZDRZEVANJE
zahtevnost objekta
pozarno zahteven objekt NE
objekt z vplivi na okolje NE
12730 - kulturni
klasifikacija po CC-SI spomeniki

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNACILNOSTI ZA STAVBE
NAVEDBA PODLAGE ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehni¢nie smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektriéne intalacije

za$cita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

za&¢ita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povrsini, za najman;j 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo

klasifikacija po CC-SI delez

VELIKOST STAVBE
Samo v DGD

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna Sirina x dolZina, premer ali podobno)

najvisja viSinska kota (n.v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.) n.m.v

najnizja visinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najnizje etaZe do vrha stavbe do najvisje visinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGD in PID

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV
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Samo v DGD

PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe)

Etaznost

Stevilo lezi$¢

Stevilo parkirnih mest

Oblika strehe

Naklon (v stopinjah)

Fasada

drug podatki zahtevani
vPA
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AMBIENT d.o0.0., Mestni trg 25, 1000 Ljubljana PRILOGA 1B
telefon: 01 / 2511 808, 01 / 2511 807; fax: 01 / 2511 795; e-mail: ambient@ambient.si

PRILOGA 1B
1.1 NASLOVNA STRAN NACRTA ARHITEKTURE

NASLOVNA STRAN NACRTA

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

VSTOPNI MOST NA LJUBLJANSKEM GRADU - VZDREZALNA DELA

naziv gradnje Grajska planota 1, Ljubljana
Sanacija mostne AB konstrukcije ter zamenjava zaasne ograje z novo inox ograjo
kratek opis gradnje med obstojece AB ograjne stebrice z luémi.

Seznam objektov, ureditev povrsin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje L] novogradnja - novozgrajen objekt
Oznaciti vse ustrezne vrste gradnje ] novogradnja - prizidava

[ rekonstrukcija

(] sprememba namembnosti

[ odstranitev
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije
(IZP, DGD, PZI, PID) PZI
Stevilka projekta 1099-PZI

[] sprememba dokumentacije

PODATKI O NACRTU

strokovno podrogje nacrta Nacrt arhitekture
Stevilka nacrta 1099-A-PZI
datum izdelave 1.10.2023

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA
ime in priimek poobla$¢enega

arhitekta, poobladCenega inzenirja
identifikacijska Stevilka A-0206

podpis poobla$&enega arhitekta,
pooblad¢enega inZenirja

Majda Kregar, univ. dipl. inz. arh.

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe)

Ambient, projektivno podjetje d.o.o

naslov

Mestni trg 25, 1000 Ljubljana

vodja projekta

Majda Kregar, univ. dipl. inz. arh.

identifikacijska Stevilka

A-0206

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta

Martin Ravnikar, mia., direktor

podpis odgovorne osebe projektanta

LJUBLJANSKI GRAD — VSTOPNI MOST

PZI - 1099A
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1.2 KAZALO VSEBINE NACRTA ARHITEKTURE 1099 - PZI

1.1 NASLOVNA STRAN
1.2 KAZALO VSEBINE NACRTA

1.3 TEHNICNO POROCILO IN POPIS DEL TER PROJEKTANTSKI PREDRACUN IN
OPIS OPREME

1.4 TEHNICNI PRIKAZI

ARHITEKTURA:

1.4.01 TLORISI M 1:100

1.4.02 POGLED Ain B M 1:50

1.4.03 DETAJL OGRAJE M 1:2,1:5, 1:10

1.4.04 PREREZ MOSTU Z DETAJLI M 1:1,1:5,1:20

1.4.05 DETAJIL - Led lu¢ v AB stebrih M 1:2,

1.4.06 DETAJL - Vertikalni led trakovi M1:2,1:5
Tloris obstojeega stanja M 1:100

Pogled obstojecega stanja

Detajl obstojece ograje
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1.3 TEHNICNO POROCILO IN POPIS DEL TER PROJEKTANTSKI
PREDRACUN
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TEHNICNO POROCILO

OBSTOJECE STANJE

Vstopni most preko grajskega jarka je bil zgrajen leta 1980. Narejen je iz AB konstrukcije v kombinaciji z
jekor podporami. Beton je v celoti viden — brez dodatne konéne obdelave. Ograja mostu je bila za¢asna,
izdelana iz Fe palic, sivo barvanih. Jekor podpore AB ploSCe se ob robu mostu podaljSujejo v ograjne AB
Sestkotne stebrice, na katerih je montirana stojeca lu¢ iz inox profilov in vrhnje odbojne kape.

Tlakovana povrSina mostu je iz granitnih kock 6x6x6cm.

Po 35 letih uporabe so se na mostu pojavile poSkodbe, ki so potrebne sanacije.

Na obodnih povrSinah nosilne ploS&e je vidna erozija betonske povrsine z izstopajo€o armaturo, ki rjavi.
Na stropni povrsini ploS¢e so pod mostom gnezda poSkodovanega betona zaradi zamakanja ob
elektri€nih uvodih.

Ograja je neprimerne izvedbe, saj je bila zaradi pomanjkanja sredstev ob izvedbi izvedena kot za¢asna.
Zaradi navedenih dejstev se je lastnik odlocil za sanacijo mostu.

OBNOVA in SANACIJA

KONSTRUKCIJA

Za sanacijo mostne AB konstrukcije je izdelan elaborat s strani Zavoda za sanacije in rekonstrukcije
objektov Ljubljana (ing. I1ztok Leskovar), ki je objekt pregledal in analiziral.

Elaborat obravnhava materialno preiskavo tehni¢nega stanja mostu z meritvami globine karbonizacije
betona, oceno stopnje korozije armature in predlog sanacije.

Predlaga vrste materialov in postopkov izvedbe sanacije.

ARHITEKTURA
Izsledki in predlogi sanacije iz elaborata ZSRO so upoStevani v projektu arhitekture.

Na robnih vencih AB konstrukcije bodo odstranjene slabo sprijete plasti betona okoli korodiranih
armaturnih palic in o€iS¢ene vse povrsine z vodnim curkom pod pritiskom 400 barov. Armaturne palice
bodo premazane z visoko polimeriziranim cementnim premazom. PoSkodovanje zas€itne plasti betona
bodo zasd&itene z polimerizirano reparaturno malto. Nato se bo izvedla preplastitev celotnih €elnih povrsin
venca s polimerizirano malto v debelini 2-3cm. Ta povrsina se po utrditvi Stoka. In nato za&¢iti s
transparentnim mat impregnacijskim premazom.

Na spodnjem robu se izvede zareza kot odkap.

Plos¢a in nosilci konstrukcije

Postopki so enaki kot na robnih vencih, s tem da se izvede tudi injektiranje vlaznih razpok s poliuretansko
injektirno maso, ki nabreka v kontaktu z vodo in injektiranje suhih razpok z epoksidno injekcijsko smolo.
Na koncu se povrsine preplastijo s polimerizirano cementno malto v debelini 1cm - zaglajene povrSine.

Stebri in krajni AB oporniki so enako sanirani, vendar s spiranjem povrSine ob reparaciji in injektiranju. Na
koncu se za&¢iti povrsine s transparentnim impregnacijskim mat premazom.

Povozne povrsine mostu

Najprej se odstrani vse obstojece plasti tlaka do AB ploS¢e. Odstrani se tudi robni AB zakljucek s Fe
profilom in obstoje¢a ograja.
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Kocke se ogisti in shrani za ponovno uporabo, pesek in poruseni betonski tlak in robnike se odpelje na
deponijo. Tudi obstojeco hidroizolacijo se odpelje na deponijo.

Dobetonira se nove robne AB zakljucke (iz vodotesnega betona C30/37), katerim se vgradi vzdolZni inox F
profil z odkapom in &lenki — kolesci za ograjne pletenice (glej nacrt ograje).
Vzdolzni profil se vgradi s sidri dol. do 40cm RA fi 14mm, fiksiranimi z epoxi kemi&nim sidrom.

Na ocis€eno povrsino ab plos&e, oprane z vodo pod pritiskom, se poloZi hidroizolacija Bituthene +
Servidek + Servipak (ali enakovredno) in podlozni filc (npr.Polyfelt DC 605-E). Stik med betonskim
pasom in AB robnikom se vodonepropustno zapre s poliuretanskim, trajno elasti¢nim kitom, inox kotnikom
in Sikaflex 11FC.

Na izolacijo se izvede sloj npr. Mapesstone FB 60 (ali enakovredno) debeline 8-10 cm, v katerega se
polaga granitne kocke 6x6x6cm s fugiranjem.

Ob robnih AB zaklju¢kih se zabetonira vzdolzna pasova betona v Sirini 35cm. in v sredini mostu pas Sirine
120 cm , deb. 9cm. Zgornja povrsina pasov in betonski robnik se obrusijo in peskajo s steklenimi krolicami
in zas¢iti po 28 dneh z hidrofobno utrjevalno penetracijo Crete Defender CP (ali enakovredno). Pasovi
imajo po dolZini dilatacijske fuge na cca 450cm — po nacértu.

Med betonske pasove se poloZi obstojeCe granitne kocke 6x6x6 cm.

Ob robnih stranicah mostu se v vogalih polozi morebitne potrebne razvodne cevi elektrike — odvisno od
tega, e se bo pokazalo, da so obstojee cevi poSkodovane ali neuporabne. lzvesti je potrebno
pravoCasno sondiranje obstojecih cevovodov.

Sanacija jekor stebrov in kamna

Jekor podporne stebre z ab glavami in obstoje¢a stoz&asta podnozja stebrov je treba dobro skrtaciti in
odstraniti nevezano rjo. Ob stiku s kamnom o istiti vse robove. Dele stozcev, ki segajo v nasutje tudi
ocistiti in premazati z zasc&itno barvo proti rji (Ral 8019).

Kamniti tlak in stopnice ob vhodu v trakt M, je potrebno odistiti rje tako, da se povrsina speska do Cistega
jedra in nato zas¢iti s transparentnim mat impregnacijskim premazom. Morebitne poSkodovane plosce je
potrebno zamenijati z novimi.

Ograja

Med obstojeCe AB ograjne stebric¢e z luémi se montira nova inox ograja po detajlih. Spodaj je v AB robni
cokl vgrajen F inox profil 110/80x2, deb. 8mm. Vanj so vgrajena kolesca fi 50/10mm, vijacena v profil z
imbus vijaki z vgreznjeno glavo 8x55mm v razmiku 15 cm.

Stebri ograje so iz plos¢€atih inox profilov deb 8mm T 56/68mm, viSine 110 cm (z nekaj iziemami viSine —
po nacrtu).

Zgornji profil ograje je U inox 80/56/8mm z vgrajenimi kolesci, kot v spodnjem profilu.

Med obema horizontalama so poSevno vpete inox pletenice fi 5mm z napenjalci — po nacrtu.

Vertikalni ploS¢ati ograjni stebri ob AB stebriCih z lu€jo so podaljSani do viSine AB stebria, zapognjeni za
90 stopinj in privarjeni na inox okrogle obstojeCe plos&e na stebrih pod inox luémi.

Lugi
Pri obstojecih inox lu¢eh na AB stebrih nad ograjo je potrebno odstraniti sedaniji reflektor - vgrajen v inox
lamelni cilinder - in na obstojeco okroglo plo$€o dodati inox obro¢ zunanjega fi 154 mm, notranjega to¢no

po izrezu novega reflektorja, deb 5 mm, s stopnjasto odstruzenim robom, ki bo pokril odprtino, ki se pojavi
z zamenjavo manjSega vgradnega reflektorja, doloCenega v projektu elektro instalacij.
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1.4 TEHNICNI PRIKAZI

LJUBLJANSKI GRAD — VSTOPNI MOST - PZI - §t.proj.: 1099A



_.7772266_03 365.15 | 40736
N ;\_\ _reflekto 366.12 409
L A\qa tleh 770 . 365.31 406
o G 2 . 365.84 4, " 365.23 e
, o NI [ R 365.51 385.21 .
010 . LS N 364.13
///\* T fAB/#?I\Op/ N
= A N l== N\
SN P
e < ::L\/ W 7133 712 - 3655 O
NS = "© 365.58
B Ve oy - 364.35
§ S J N\ //// \\ t >\ =
! N g % ////\///\// ‘\\\ \/
RV S Ne VARV
= reflektor 268
a tleh 769 407
5.65 ) 590
vute R 82 96576 364.12
15 X steber zdvema
vertikalnima LED trakovoma 767 1
9 98 366.14405 49
& 406 36 15
0 403
366.17
B 366.18 0.06366.15
7 1
vute
®
led - nadgradne reflektor
30x30-mm na tleh _
11 -
12)g @ :
688
68.71
_ 0 684
. () 368.86
reflektor 3 83&
Sna tleh \ 368.68
R .
\/ 9
3 A 68.383
= )1 368.60 682 )
4 : () 368.68
A ) . .
15\ 694
368.43
elgktricne \/
vti¢nice \/
78 B5 697
\/ klop
6
513050 36%.75
699
367.
030 368.08 678
\/ () 368.1
34
\/ \/
7.9
36
o\
\ VAN
. 1
368.05
QR () 3g8.04
/\'
\
2
! O
\ 1
D 367.89
™ . TLORIS|
/
/_/' D
’ ©) AMBIEN
7 projektivno podjetje, Mestni trg ZEfi,IOII_Oj'ubqunc
\/ ' 367.62 1o MESTNA OBCINA LJUBLJANA
/v Objekt LJUBLJANSKI GRAD— VSTOPNI MOST — VZDREZAVANJE
‘//;/ Projekt 4
@ = Nadrt 1 ARHITEKTURA
/ A z Z ﬂ ’I 1314 Vsebina rishe TLORISI
| Merilo M 1:100
. Peton ...cccceevvieeiiee. 82.4 m2 ~ pEp—— —_—
TLORIS MOSTU M 1:100 | PREREZ POD STROPOM MOSTU (AMERISKI POGLED) M 1:100 R
granitne kocke.......... 140.1 m2
Projektanti Brane Kregar
Na&rt &t.: 1099A Datum: Oktober 2023 list &t.: 1.4.01




NI PRAVOKOTNI POGLE

I

Oy [ PR S PO |
[ -

T

7

- W§&x

T

POGLED/ PREREZ - B
M = 1:50

PRAVOKOTNI POGLED NA PLETENICE
| PRAVOKOTNI|HOGLED 373.00

PLETENICE!| 111,000
A 16 [ » i pu V[, ﬂ\ 0.68 HQ” ) BH 0.0 5 wbé 2 557 £
=S 3%{% o | | o ﬂoﬂ-ZE 003 419 < T OUSW SRR ] e ‘
i Wi !rr! SN : N | P90.03 [ 11.13 03 3.08 L | A o 7@7@7@7@77@7@\""@—‘
I ‘I///%////yl‘/%///”///”/'.‘//",",y ii'//"lél/"l"l’ll 'ﬂ i | l'// WE'MH'EEEI! ‘ e » =5 371.20 A i o | : gi : : : : i : : : i ARV A A ,,: ,, \\ ,, AL N
ég’é!![é!il/l[l/l///,ﬂ//‘! | I i /I|//;///////////4|//////////I//|| !;I’ / ”fiim!!'//”m77m3'f'u7?! bt e - — — — — — — RS — el [N VY ALINARGRURRINARARUNARARAn 372.00
DOLZINA PLETENICE 19.10m T et R e = 555&@3‘:‘;&:“55!05& /I i i /] ‘ | ' ! /] VI == ~AH! Lo | ii | | | L | : : : | | : : : |
R N e || e e //4/////////////4//////////44'///////////////////////” e — — ——— Al AN I MV 91495
w Jams o LN q e eSS
i | _369'_1_6\]“ COMAPLETENGE 8100 0 — g@saﬁi@mmgﬁgﬂi / /" W i it I | e = = = = T — -
| e — o < T i o e e v it L LU L I B e
1 1 L T A CE . 1om i — — — 1T [= — [ A e dolzina pl.26.90 m

L

- || | | olzinapl.683m | || |dolzina pl. 7.06m | 37100

y/i’iw =
Il ///5///?7 =

o e R BT R et e R R A raarr s
L | N . . ;742{?/????391
FL:J:L L 366.2; R ? 7 ? e // y o / y o V4
o T R S i ) B W A RPN I S AN A e

///////////4///4//////47//4//?@_ﬂﬁgﬁyé?)zé?kéé??/?//5?//?/

[

4.92

PRAVOKOTNI|
PLETENICE!! ||| |} o=t

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=3
=
5
<
3
]
(O8]
&

333333

MOST - POGLEDA Ain B

] ‘ : : : /] TT T L | [
J /i T i i I
’ ! ) 4 4 | = — . : ! !
| p j i — I
L/ \‘ ! (// / / i | I ::,_. — | ‘,,‘ L 3
ZINA PLETENICE 19.10m T —— - e e I Rl e = e a j : f / 11111111111/ ji L) [
DOLZINA PLETENI CE 19.10m . — &/ / (////1 1/ 1] KK/ t ; : /] 3 I
DOLZINA PLETENICE 19.10m i b e [ Y |7 oy "\ ; ® |
] i R = — et [ Y /1 TT AP 7/ W/ // /) |
_3-6-9]._ : DOLZINA PLETENICE 19.10m L il —— H 1711111111111/ W11 ///17 I u AMB' EN d.o.o.
DOLZINA PLETENICE 19.10m 1A PLETERICE 19:70m —— T il == L] \7'////// ; projektivno podjetje, Mestni trg 25, Ljubljana
- — — — — —  — - HT _— Y — — — — . — . — ] — — — ZINA BLETENI oM oL SINAD - > ‘ — = — Investitor MESTNA OBCINA LJUBLJANA
Objekt LJUBLJANSKI GRAD— VSTOPNI MOST — VZDRZEVANJE
/ AAAAAAAAAAAA
- S L - - - wr - - - - 4 - V- - - S < <  _ _J L < L L S T L L L S S0 L L L T 4| Vsebinarisbe PO
lllll M1:
POGLED A Marija Magdalena Kregar udia. A-0206
- 1 .50 Projektanti | Brane Kregar
M — . Na&rt &t.: 1099A | Datum : Oktober , 2023 list &t.: 1.4.02




inox distancCnik

/’\\ obstojecCi inox -svetilka zgoraj . .

s

‘ 130
~ det A - e ]
| “0‘0‘ | ] , SOOQ 0 \ iiiiiii m o i
D R i S 51 A =

\

K inox pletenica b smm \

7]
—+

inox kolo @40mm

L —obstoje€a inox lu¢
zvar
0““ zvar 30(43, 150 ] 150 ] 150 ] 150 ] 150 L 150 L 150 L 150 L 150 23
7 7 1 7 7 7 7 7 7 T
*«‘ “/
/1Y~ fe ols

30
1 |
. . .
g I I
- P P P
Zvar
OSNOVNA OGRAJA - TLORIS M=1:2

421 266

IR BBEHEDENC < > AR

252

252

421

+—— inox pletenica @ 5mm

— inox napenjalec

M=1:10

OSNOVNA OGRAJA - POGLED M=1:5

DETAJLI OGRAJE

tttttttttt

d.o.o.
projektivno podjetje, Mestni trg 25, Ljubljana
i MESTNA OBCINA LJUBLJA|
kt

Objekt | LJUBLJANSKI GRAD— VSTOPNI MOST — VZDRZEVANJE

AAAAAAAAAAAA

Vsebina risbe

Merilo

Marija Magdalena Kregar udia. A-0206

Projektanti | Brane Kregar

1.4.03




zvar ograje zgoraj

na obstojeCo inox

rozeto @270x8mm

inox peskan s
steklenimi kroglicami

odk

polimerizirana
cementna malta 20-30mm.
Po utrditvi - Stokano

od kap—/\J

(@)
/cﬁ
\:"‘
T QD
Cb/

/TT

80

q J)stojeéi AB steble f

H+ inox zg
Wﬁ debelin’e
a

z dvem
za pri¢
Peskan

P obstojeci inox stebri¢

z novo svetilko

obstojeCe Fe cev @ 160mm

bana plocCevina |
2mm, razvite Sirine 1770mm

zatiCema viSine 10cm zgoraj
rstitev na drzalo ograje.
o s steklenimi kroglicami

100.0

2ol 8
\
(0]

zabetonirano na licu mesta
bruSen+peskan s stek. kroglicami

+ hidrofobno otrjevalna penetracija
CRETE|DEFENDER CP (po 28 dneh)

90 350 .
1
inox kotnik
2 25x25mm
\ | Sikaflex 11FC

BETON:

- CiS€enje z vodnim curkom 400 barov

- reparacija posSkodb

- injektiranje razpok

- zasCita s transparentnim mat premazom

zabetonirano na licu mesta

brusen+peskan s stek. kroglicami
+ hidrofobno otrjevalna penatracija
CRETE DEFENDER CP (po 28 dneh)

—

1050

I ;:f'ﬁ rozeto @270x8mm

poliuretanski
trajno enasticni kit

Sikaflex 11FC

inox ko
25x25‘m

A

- : . ]
retans | trajn grghitne kpcke 6¢m granitne kog
30 — x
g S
Ll e Vo \\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\ N \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ NS
< < N SO OOG N \6\\ NNANN OO U OO AR TR R AR RRN
N N A O N AT R AN YRR \ ONRNAR NANANREN O O A DN
3 % O OO NSNSV N OV SN N OO OO N OSSO NS (N SO0 OO SO O OO U OO OO0 ONOOO O
VoA
N
razv lektrike
\\\\ ituthene 40 SERVIDEK - 4kg/m2 SERVIDEK - 4kg/m2
\ ERVIPAK.<'3mm SERVIPAK - 3m
Bl A POLYEELT DC 605 LYFE 605-
\ o o
\ > 2
()
bstojeca ploséa
: %

Zagan utor 15x20mm

o

zvar spodaj

na noviinox |

—
NN

/

profil 56x8mm \[\
)

-

3

zvar zgoraj
na novo inox
rozeto

29.0

zvar zg

rozeto

bstojeCi AB steber

obstojeCi AB steber

oraj

na novo inox

obstoje¢a Fe cev @ 150mm

obstojeci inox @ 270mm

PREREZ - DETAJLI

Lbeton - CiSCenje, reparacija, injektiranje in preplastitev s
polimerizirano cementno malto 10mm - povrSina zaglajena

POGLED - PREREZ

M 1:5

beton - CiS€enje, reparacija, injektiranje in preplastitev s

polimerizirano cementno malto 10mm - povrSina zaglajena

azvad elektrike

ituthene 400

ik

T
0
|_7
det. B
/
steber - korito

DETAJLB M 1:5

\\
inox zgibana plo€evina debsline 2mm, razvi
Sirina 170mm
- zgoraj 2x zati¢ viSine 10mm za'pri€vrstitev v
drzalo ograje
spodaj frzenkana luknja za vijak M8 z vtoplj¢
glavo za pricvrstitev v odkapni L prafil
10.0 45.6 164 80
1
frzenkana luknja
o 7 a i za vijak M8 o
inox distan¢nik z luknjo za
vijak M8 z vtopljeno glavo
«©
o
o
(\I o
o o | ' S
© N \ ! o
. o ~ <
o [ce)
[eo)
[co]
o —H
o
O.
Lo
inox peskan s
odkap steklenimi kroglicami
110.0 L
1
[ ]
N~ 1T ST T =7
zvar zgoraj T I
na novo inox obstoje¢a inox svetilka bstjeta inox svlik
rozeto J270x8mm_4
80 | __|—obstojeci AB steber obstojeci AB steber NI ®
inox kgibana ploCevina = «
_f ebdling 2mm, razvite Sirine 170mm T
dvgmi zatici viSine 10mm za pri€vrstitev
a diizg| oograje
= < of
0 35.0 5 147.0 5 60.0 ) 60.0 ‘
i i 7 i
H190 zabetonirano na licu mesta ) X
. . zabetonirano na licu mesta brusen+peskan s stek. kroglicami zabfatonlrano nalicumesta
83| Nop kotnik  prugen+peskan s stek. kroglicami + hidrofobno otrjevalna penetracija brugen+peskan s stek. kroglicami
*7*‘25_ 25mm + hidrofobno otrjevalna penetracija CRETE DEFENDER CP (pop 28 dneh) + hidrofobno otrjevalna penetracija porgpoi) w0 |
< A T;I aflex 1MFC cRETE DEFENDER CP (po 28 dneh) S CRETE DEFENDER CP (po 28 dneh) n Sikaflex LF,F (s
P A Sl @ 1 1 . 3 3
_%m&g o3 LT LT T 7 A O O O 0 2 0 e ok
o Hkap SO :::I:\ NN \:\\\ STONERRS N \ :i\\:j\\\\\: \\\\\ RESH \\i\ “FB \\\ \ \\i\\\\ Tt
1
polimerizirana W 2vod RVIDE| ) | - 4kg azype "
cementna malta 20-30mm | RUheng 400 ekirfce ERVIRAK > 3n ER! i AK SmmS 5| etéktrika Bitutaéne j pdimerizirana
Po utrditvi - Stokano \ 2 F DC05 i cementna malta 20-30mm
- ux Pd utrditv i- Stokano
obstojéca AR plos stojega AB,glos
-
odkap — Ubeton - cis&enje, reparacija, injektiranje in preplastitev s beton - Cisenje, reparacija, ihjektiranje in preplastitev s —J odkap
polimerizirano cementno malto 10mm - povrSina zaglajena polimerizirano cementno malto 10mm - povrsina zaglajena Zaggn utor
‘ POGLED - PREREZ
Pbstojeci AB steber
POGLED - PREREZ prerez

PRECN}

M=1:20

SREREZ MOSTU - M 1:20

PREREZ MOSTU Z DETAJLI

AMBIENT...

projektivno podjetje, Mestni trg 25, Ljubljana

MESTNA OBCINA LJUBLJANA

Investitor

Objekt LJUBLJANSKI GRAD— VSTOPNI MOST —VZDRZEVANJE
Projekt PZI

Nadrt 1 ARHITEKTURA

Vsebina risbe DETAJLI

Merilo M1: 20; 1:5; 1:1

Odgovorni projektant

Marija Magdalena Kregar udia. A-0206

Projektanti Brane Kregar

Datum: Oktober 2023

Na&rt st. 1099A

list &t.:

1.4.04




29.0

novi inox struzeni
obro¢ @ 154mm t

B e AN\

obstojeci inox
stebri¢ svetilke

obstojeca inox

\/
- cev d 154mm

nova Led svetilka SV 1

L&LS Smoothy

—— obstojecCe Fe
cev @ 160mm

obstojeci AB steber

obstoje€a inox cev @ 154mm

nova Led svetilka SV 1
L&LS Smoothy
" dodan inox obro€¢ & 154mm

bstoje¢a Fe @ 160mm spodaj

= DETAJLI - luCi v AB stebrin
4 15.0 } obstojeci inox @ 270mm m AMB' ENleO.O.

projektivno podjetje, Mestni trg 25, Ljubljana

Investitor MESTNA OBCINA LJUBLJANA
Objekt LJUBLJANSKI GRAD— VSTOPNI MOST — VZDRZEVANJE
Projekt Pz
Nagrt 1 ARHITEKTURA
Vsebina risbe DETAJLI - Luci v AB stebrih
Merilo M= 1:2
+ 27.0 f Odgovorni projektant Marija Magdalena Kregar udia. A-0206
Projektanti Brane Kregar
Na&rt 3t. 1099A Datum: Oktober, 2023 list &t.: 1.4.05




A TRRNEE
A
-

OR PLOSCA deb.8 mmPRIVARJENA

STEBER NAVISINI 37315

BETON SE ZALIJE

. | PO RAZVODU  |—

INSKI_STEBER 16/16 POTEKA :
ZI PLOSCO- DO KOTE 37360 o
Y4 " ‘-,<

SN A
LX)
RIS

SEIRK

ELEKTRIKE

RIS KOVINSKEGA §

%
R

50

d trak 45 x 45 mm

- luknja @ 20mm

=

=S .
o
i

—¢=>—. _0S ODPRTIN ZA RAZVOD

ELEKTRIKE DO LUCI

JEKOR

-87

e T ,
/[ 7 S
JEND PO ZALITI0
BETONOFT!
S~

rBER JE PRVARJEN NA KOVIN.

DSCO # 200 deb.8 mm
[N SPODNJA SIDRNA PL. de

(OR PLASC deb. %m - |
REZAN STOZEC

N .. .

PROFIL 96/16 cm deb.4 mm

SPREMEMBE
PROJEKTA

PROJEKTANTOM

A-A
POD STROPOM

B-B
PRI TLEH

. IZVAT ALEC
-—="" MORA '
MERE PREVERJATT NA

\. KRAJU SAMEM ,

DIMENZIJE
N

POZICIJE
ODPRTIN, KANATOY IN JASKOV
ZA INSTATACIJSEE VODE
SO RAZVIDNE
T% USTREZNIH PROJEXTOV
INSTALACIT, TEENOILOGIJE
. IN STATIKE

R

B ;
£ =

3 -
T ZF 8Y =
. ==
| ; e
q |\ i D
\ =
a8 =
v a
=
@D
%N % =
§ s <
<
M = 1:5*
WA, 7 F £

jekor kotnil
15x15mm

vertikalni LED 17

DETAJLI - vertikalni led trakovi

AMBIENT...

projektivno podjetje, Mestni trg 25, Ljubljana

Investitor

MESTNA OBCINA LJUBLJANA

Objekt

LJUBLJANSKI GRAD— VSTOPNI MOST — VZRDZEVANJE

Projekt

PZI

Nagrt

1 ARHITEKTURA

Vsebina risbe

DETAJLI -Vertikalni Led trakovi

Merilo

M1: 1:5; 1:2

Odgovorni projektant

Marija Magdalena Kregar udia. A-0206

Projektanti

Brane Kregar

Na&rt 3t. 1099A

Datum: Oktober, 2023 | list &t.: 1.4.06






