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PoloZaj dvorane KAZEMATE (rdece) v kompleksu Ljubljanskega gradu z dostopom z dvoriséa (zeleno)
na severozahodu in skozi stolp (Bastija) na jugovzhodu.
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Tloris dvorane z nagibnimi tlemi v vodoravnem polozaju.
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PRILOGA 1

Nagibna tla v dvorani Kazemate na Ljubljanskem gradu so sestavljene iz treh nagibnih ploscadi, ke se
lahko nagibajo medsebojno neodvisno.
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PRILOGA 2

Srednja nagibna plosc¢ad vsebuje samopostavljive stopnice, ki sluZijo za dostop do nagibnih tal, ko so
le ta v vodoravnem poloZaju.
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Detajl samopostavljivih dostopnih stopnic. Viden je vozicek stopnic, ki omogoca vodoravni pomik

stopnic v smeri gornjega dostopnega podesta. Manjsa pohodna plosca (srednja od treh brez lesenih
plos¢) se ro¢no namesti na srednjo plos¢ad po tem, ko se stopnice postavijo in se je vozicek stopnic
premaknil v desno.
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PRILOGA 3

Glavni nosilec

Osrednji element
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Koncni element ob podpori A.



PRILOGE k mapi D - NAGIBNA TLA - Tehnoloska oprema 9/27

PRILOGA 4

Podpora A - rotacijska podpora posameznih nagibnih ploscadi
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PRILOGA 5

Srednja plosc¢ad v polozaju klancine. Vidna so jeklena usesa, s pomocjo katerih je glavni nosilec vpet v

Srednja plos¢ad v poloZaju za amfiteatrske stopnice. Amfiteatrske stopnice Se niso formirane. Vidna

so jeklena usesa, s pomocjo katerih je glavni nosilec vpet v AB nosilec na zgornji dostopni ploséadi. Tu
je ploscad spuscena pod najvisjo lego tako, da z zgornjima dostopnim podestom tvori prvo stopnico.
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Srednja plos¢ad v poloZaju za amfiteatrske stopnice. Amfiteatrske stopnice so formirane. Vidno je,
kako po 3 stopnice dostopnega stopnisca tvorijo eno amfiteatersko stopnico enake velikosti, kot so

preostale amfiteaterske stopnice.

—

Srednja plos¢ad v poloZaju klancine. Iz AB nosilca je izvle€en lovilnik dostopnih stopnic.
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Prerez skozi AB nosilec razkriva vzidan mehanizem lovilnika stopnic
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Sidrna plosca s privarjenima cevnima vodiloma lovilnikov stopnic. Izvedba omogoca natancno
pozicioniranje vodil v AB nosilcu gornjega dostopnega podesta.

Jeklena uSesa na AB nosilcu Dostopnega podesta, namenjena sidranju nagibnih plo$¢adi v poloZaju
»klan€ina« in »amfiteater«.
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PRILOGA 6

Diletacijski glavnik pri rotacijski podpori A
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detajl A
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PRILOGA 7

Pohodne plosce, pritrdisca ograj, pritrdis¢a dviznih rocic in glavniki nagibnih tal

Stopnisce ima 18 stopnic in en vmesni podest.
Po 9 stopnicah je podest in nato je $e 9 stopnic.

Za zadnjo stopnico je 5e dodatna ploi€ad, ki se jo prinese po formiranju stopnic in ki zastre luknjo, ki tedaj nastane.
Ta plosca dolzine okoli 0,7 m naj ima na vseh vogali pritrdiSca za ofrajo in nosenje:
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Glavnik srednje ploScadi
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Glavnik stranske ploS¢adi
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PRILOGA 8

Mehanizem za dvig, delitev glavnega nosilca na posamezne dele, precni cevni nosilci pohodnih
ploscadi
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Stranska nagibna plos¢ad v vodoravnem poloZaju

Stranska nagibna ploséad v poloZaju klancine

Stranska nagibna plos¢ad v poloZaju amfiteatra. Povsem zgornji pohodni plosci sta Ze ro¢no dvignjeni
in ro¢no podprti z ogledali
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Detajl podprtja pohodnih plos¢ z ogledali, da se formirajo amfiteaterske stopnice

Hokkxkk KVALITETA SLIKE NI OK - DETAJL BO IZVOZEN PONQVNQ * ok ks ok ke

Detajl pritrditve amfiteaterskih stopnic na glavni nosilec. V prerezu stopnice je viden profil
aluminijastega okvirja pohodne plosce.

Detajl pritrditve amfiteaterskih stopnic na glavni nosilec.



PRILOGE k mapi D - NAGIBNA TLA - Tehnoloska oprema 24/27

Detajl pritrditve amfiteaterskih stopnic na glavni nosilec - pogled s strani od spodaj.
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Element za pritrditev pohodnih plos¢ na prec¢no cev glavnega nosilca.

Delovanje srednje nagibne ploscadi v razli¢nih rezimih
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Srednja ploscad nagibnih tal - umestitev v prostor

Srednja plosc¢ad dvignjena in v reZimu amfiteatra - detajl z dvojnim mehanizmom glavnega stopnisca. Viden
je vozicek dostopnih stopnic, ki se vozi po glavnem nosilcu. Prikazano le nekaj stopnic in vmesna plos¢ad
dostopnega stopnisca.

(a) (b)
Srednja ploscad dvignjena - pretvorba iz reZima amfiteatra v rezim klancina. Najprej se amfiteaterske
stopnice/lamele, ki so sestavljene iz treh pohodnih plo3¢ stopnic spustijo iz poloZaja na prejsniji sliki v poloZaj
na sliki (a). Po tem se plosce stopnic zarotirajo v poloZaj, prikazan na sliki (b) in klan¢ina je formirana.

Mehanizem glavnih stopnic na sliki (b) je vgreznjen v steno, kar v realnosti seveda ni mozno, zaradi
Cesar mora biti detajl gornjega pristajalnega mesta ustrezno oblikovane (npr., kot prikazuje ¢rtkana
cérta).
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PRILOGA 9

Podpore nagibnih tal
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Crkovne oznake podpor nagibnih tal



